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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

2-3-5- КЛАПАННЫЕ БЛОКИ  
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
OOO «ЕВРОПРИБОР» является эксклюзивным 
официальным представителем индийской компании 
INDUSTRIAL VALVES (IVI) в Российской Федерации.

Компания IVI уже 20 лет производит высококачественные 
клапаны и фитинги для применений в нефтяной, газовой, 
химической, энергетической и многих других отраслях 
промышленности. За это время установлены прочные 
связи с клиентами и дистрибьюторами, что является 
доказательством превосходного качества продукции 
IVI и ee конкурентной стоимости.

Имея большие производственные возможности, 
компания IVI поставляет разнообразные клапаны, 
клапанные блоки (манифольды), фитинги для 
измерительных систем и технологических трубопроводов, 
изготовленные в соответствии с отраслевыми 
стандартами из различных материалов. Они всегда 
есть на складе, и готовы для отправки заказчикам. 
Это позволяет нам всегда выдерживать сроки поставки.

МИССИЯ
Компания IVI понимает ценность 
времени, денег и ресурсов, 
поэтому  делает все возможное 
для производства продукции, 
соответствующей запросам  
заказчиков.

НАШИ ЦЕЛИ
С самого начала целью компании 
IVI было превзойти ожидания 
заказчиков в отношении качества, 
дизайна, изготовления и сроков 
поставки.
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества компании IVI сертифицирована на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2015, директив PED 2014/68/EU и ATEX 2014/34/EU. Это подтверждает 
приверженность и высокое уважение IVI к качеству изготавливаемой продукции. Вся продукция 
разработана, изготовлена, проверена и протестирована в соответствии с требованиями 
соответствующих стандартов на современном производственном оборудовании, используя 
статистические методы и средства, которые были адаптированы или разработаны компанией 
для постоянного улучшения возможностей производственных процессов. 

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ
• Все клапанные блоки разработаны и тестируются для рабочих давлений и температур 

в соответствии с требованиями стандарта ASME B16.34.
• Технические характеристики соответствуют нормам стандарта ASME B 31.3 для 

технологических трубопроводов.
• Клапанные блоки тестируются в соответствии с нормативами MSS-SP-99.
• Все клапанные блоки рассчитаны на стандартное давление 41 МПа (6 000 psi).
• Клапанные блоки на давление до 69 МПа (10 000 psi) или выше поставляются по 

специальному заказу. 
• Металлическое уплотнение между головкой клапана и корпусом блока обеспечивает 

высокие рабочие давление и температуру.
• Возможна поставка материалов, соответствующих стандарту NACE MR 01 75.
• Диапазон рабочих температур от –50°C до 230°C стандартно (до 500°C с графитовыми 

сальниками).
• Все клапанные блоки проходят 100% выходной контроль в соответствии с требованиями 

международных стандартов.
• Прослеживаемость кодов партий металлов.
• Каждый клапан проходит пневматический тест азотом под давлением 6,9 МПа (1 000 psi) для 

контроля утечек в седле и сальнике. Максимально допустимая утечка не более 0,1 см3/мин.
• Другие виды испытаний и тестов возможны по запросу (вибрация, гелиевый тест и другие).
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КОНСТРУКЦИЯ ГОЛОВКИ КЛАПАНА

КОНСТРУКЦИЯ ГОЛОВКИ КЛАПАНА

Регулируемая нажимная 
гайка для поддержания 

герметичности сальника 

Контргайка

Сальник ниже резьбы штока 
позволяет изолировать 

резьбу от рабочей среды

Шток имеет предохранительную 
заднюю опору

Самоцентрирующийся, 
невращающийся наконечник 

гарантирует надежное запирание, 
без утечек 

Съемная Т-образная 
рукоятка 

Пылезащитный колпачок 
предотвращает попадание 
загрязнений на резьбу штока

Шток с накатанной резьбой, 
обеспечивает легкое вращение 
и длительный срок службы клапана

Зеркальная полировка 
поверхности штока обеспечивает 
легкость вращения и уменьшает 
износ сальника

Надежное уплотнение с корпусом, 
металл по металлу, пригодное для 
высоких давлений и температур. 
Не нужны специальные прокладки 
для уплотнительных колец

Запорный клапан Дренажный клапан Перепускной клапан

НЕВРАЩАЮЩИЙСЯ 
V-ОБРАЗНЫЙ 
НАКОНЕЧНИК

Конструкция самоцентрирующегося 
невращающегося наконечника исключает 
его истирание

НЕВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ШАРОВЫЙ 
НАКОНЕЧНИК

Супертвердый материал предотвращает 
деформацию и истирание шарового 
наконечника, значительно увеличивает срок 
службы и гарантирует отсутствие утечек
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ГОЛОВКА КЛАПАНА
ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ 

1. Наконечник штока Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A479

2. Шток Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A276

3. Корпус головки Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A479

4. Металлическая шайба Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A479

5. Сальник PTFE (фторопласт)

6. Контргайка Нерж. сталь

7. Гайка сальника Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A479

8. Пылезащитный колпачок ПВХ

9. Рукоятка Нерж. сталь

10. Винт рукоятки Нерж. сталь

11. Стопорный штифт Нерж. сталь

12. Корпус Нерж. ст. 316 SS / Угл. ст. A479

Смазка Cмазка на основе дисульфида 
молибдена
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ГРАФИТPEEKPTFEDELRIN

ОБЖИМНЫЕ  
ФИТИНГИ

КОНИЧЕСКАЯ  
ТРУБНАЯ РЕЗЬБА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
ТРУБНАЯ РЕЗЬБА

ПРИВАРНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ

Фитинг с одинарным 
уплотнением

NPT наружная  
резьба

BSP цилиндрическая 
наружная резьба

Сварка внахлест согласно 
ASME B16.11

Фитинг с двойным 
уплотнением

NPT внутренняя  
резьба

BSP цилиндрическая 
внутренняя резьба

Сварка встык согласно  
ASME B16.9

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Входной фланец DIN EN 61518 / МЭК 61518

Выход к прибору DIN EN 61518 / МЭК 61518 / MSS-SP-99
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ГРАФИТPEEKPTFEDELRIN

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ФИРМЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
(EUROPRIBOR)

СЕРИЯ 
(2VM) – 2 клапана
(3VM) – 3 клапана
(5VM) – 5 клапанов

МОНТАЖ
(PP) – труба-труба  (DM) – непосредственный монтаж
(PF) – труба-фланец (IM) – интегральный монтаж
(FF) – фланец-фланец  (CO) – копланарный монтаж
(RM) – дистанционный монтаж (BV) – прямой дренаж 
 (IN) – линейный

РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
(12) – 1/2" (14) – 1/4"  
20М – М20×1,5

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
(N) – резьба NPT (M) – резьба метрическая
(G) – резьба BSPP  (CF) – обжимной фитинг
(GT) – резьба BSPT (SW) – приварное

МАТЕРИАЛ
(SS6) – Нерж. сталь 316  (M) – Монель 400
(SS6L) – Нерж. сталь 316L  (HC-276) – Hastelloy С-276
(SS4) – Нерж. сталь 304 (IC625) – Inconel 625
(D) – Duplex (IC825) – Inconel 825
(SD) – Super Duplex (CS) – Углеродистая сталь

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ)
(AT) – Устройство блокировки
(HL) – Замок на рукоятку
(N) – Соответствие NACE
(G) – Графитовый сальник
(S) – Мягкое седло
(TB) – Сквозной проход (мягкое седло)

5VM - EP - SS6 - 12N - PP - N - HL



07 www.evroprib.ru
* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления

105.00 ±2.00 
(МАКС. ОТКРЫТ)

13
6.

00
 ±

2.
00

 (М
АК

С
. О

ТК
РЫ

Т)

63
.0

0

32.00 ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F 19.00

12.50

7.00

Ø6.5 x 2 ОТВ.

60
.0

0

ПОДКЛ. ПРИБОРА  
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ  
1/2" NPT-F

IS

D
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2–КЛАПАННЫЙ БЛОК

МОНТАЖ ТРУБА-ТРУБА
2-клапанный блок с монтажом «труба-труба» 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров. 

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-PP 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*1/2" NPT внутренняя резьба на дренажном выходе – по заказу, как опция.
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-PF 1/2" NPT внутренняя Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

МОНТАЖ ТРУБА-ФЛАНЕЦ
2-клапанный блок с монтажом «труба-фланец» 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-FF Фланец Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

МОНТАЖ ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ
2-клапанный блок с монтажом «фланец-фланец» 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.

2–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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С ПРЯМЫМ ДРЕНАЖОМ
2-клапанный блок с прямым дренажом 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-BV 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя 
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)



11 www.evroprib.ru
* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления

D

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

 32.00 

 6
0.

00
 

 209.00 ±2.00  (МАКС. ОТКРЫТ) 
 63.50 

 7
.0

0 

 14.00 

ПОДКЛ. ПРИБОРА
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

.

Ø6.8 x 2 ОТВ.
МОНТ. ОТВ.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
2-клапанный блок с интегральным монтажом 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-IM 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)

2–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-yyy-RM-MF 1/2" NPT наружная 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
yyy – Размер и тип резьбы (cм. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
Если на входе и выходе размер и тип резьбы отличаются, первыми указываются параметры 
резьбы на входе, вторыми – на выходе блока. Например: 2VM-EP-SS6-12N-20M-RM-MF

МОНТАЖ НА ТРУБЕ MxF
2-клапанный блок, монтируемый на трубе, 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.
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* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления
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ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА 
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ 
1/2" NPT-F

IS

D

ПРОЦЕСС ПРИБОР

МОНТАЖ НА ТРУБЕ FxF
2-клапанный блок, монтируемый на трубе, 
предназначен для подключения импульсных 
линий к преобразователям давления. Он имеет 
два клапана, которые обеспечивают блокировку, 
дренаж и калибровку преобразователей давления 
или манометров.

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-yyy-RM-FF 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)
yyy – Размер и тип резьбы (cм. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
Если на входе и выходе размер и тип резьбы отличаются, первыми указываются параметры 
резьбы на входе, вторыми – на выходе блока. Например: 2VM-EP-SS6-12N-20M-RM-FF

2–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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1/4" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА 
1/2" NPT-F

 114.0 

IS

D

ПРОЦЕСС ПРИБОР

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

2VM-EP-xxx-12N-IN 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)

ЛИНЕЙНЫЙ 
2-клапанный блок с линейным расположением 
клапанов предназначен для подключения 
импульсных линий к преобразователям 
давления. Он имеет два клапана, которые 
обеспечивают блокировку, дренаж и калибровку 
преобразователей давления или манометров.
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* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления

 105.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

32.00

64
.0

0

.

 235.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

90.00

25.00

C/C 54.00

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА
1/2" NPT-F Ø6.5 x 2 ОТВ.

МОНТАЖ. ОТВ.

IS

EQ

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

3VM-EP-xxx-12N-PP 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)

МОНТАЖ ТРУБА-ТРУБА
3-клапанный блок с монтажом «труба-труба» 
предназначен для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Он имеет 
входы и выходы с внутренней резьбой 1/2" NPT, 
расстояние между центрами 54 мм (2-1/8"), два 
запорных клапана, один перепускной клапан и два 
дренажных выхода с резьбой 1/4" NPT.

3–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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 101.00 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

70
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60.00
C/C 41.30

Ø12.7 x 4 ОТВ.

231.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА
ФЛАНЕЦC/C 54.00

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

86.00
54.00

IS

EQ

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

 105.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

32.00

64
.0

0

.

 235.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

90.00

25.00

C/C 54.00

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА
1/2" NPT-F Ø6.5 x 2 ОТВ.

МОНТАЖ. ОТВ.

IS

EQ

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

3VM-EP-12N-PF 1/2" NPT внутренняя Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

МОНТАЖ ТРУБА-ФЛАНЕЦ
3-клапанный блок c монтажом «труба–фланец» 
используется для подключения импульсных 
линий к преобразователям разности 
давлений. Блок имеет два входа с внутренней 
резьбой 1/2" NPT, два выхода с фланцевым 
присоединением, с расстоянием между центрами 
отверстий 54 мм (2-1/8"), два запорных клапана, 
один перепускной клапан и два дренажных 
выхода 1/4" NPT.
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* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления

 255.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 
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 C/C 54.00 ДРЕНАЖ
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ФЛАНЕЦ

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
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00
 

 130.00 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 
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 C/C 41.30 12.7 x 4 ОТВ.
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EQ
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ПРИБОР

ПРОЦЕСС

  116.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ)  
2 ОТВ. ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ

ФЛАНЕЦ

7/16-20 UNF (4 ОТВ.)

2 ОТВ. ПОДКЛ. ПРИБОРА
ФЛАНЕЦ  60.00  

  8
8.

00
  

  C/C 41.30  

12.7 x 4 ОТВ.

  231.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ)  

  86.00  

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

  C/C 54.00  

IS

EQ

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

МОНТАЖ ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ
3-клапанный блок c монтажом «фланец–фланец» 
используется для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Блок 
имеет фланцевые входы и выходы с расстоянием 
между центрами отверстий 54 мм (2-1/8"), два 
запорных клапана, один перепускной клапан и два 
дренажных выхода 1/4" NPT-F.

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

3VM-EP-xxx-12N-FF Фланец Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

3–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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 255.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

 110.00 

 C/C 54.00 ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

ПОДКЛ. ПРИБОРА
ФЛАНЕЦ

ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ
1/2" NPT-F
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00
 

 130.00 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

 64.00 

 C/C 41.30 12.7 x 4 ОТВ.
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ПРИБОР

ПРОЦЕСС

  116.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ)  
2 ОТВ. ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ

ФЛАНЕЦ

7/16-20 UNF (4 ОТВ.)

2 ОТВ. ПОДКЛ. ПРИБОРА
ФЛАНЕЦ  60.00  

  8
8.

00
  

  C/C 41.30  

12.7 x 4 ОТВ.

  231.50 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ)  

  86.00  

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

  C/C 54.00  

IS

EQ

IS

ПРИБОР

ПРОЦЕСС

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

3VM-EP-xxx-12N-CP 1/2" NPT внутренняя Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

КОПЛАНАРНЫЙ БЛОК
3-вентильный копланарный блок используется 
для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Требует 
минимального пространства для монтажа. Блок 
имеет фланцевое присоединение к прибору 
и резьбовые входы с расстоянием между 
центрами 54 мм (2-1/8"), два запорных клапана, 
один уравнительный клапан и два дренажных 
выхода 1/4" NPT-F. 
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* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления
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IS D IS
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

5VM-EP-xxx-12N-PP 1/2" NPT внутренняя 1/2" NPT внутренняя 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06)

МОНТАЖ ТРУБА-ТРУБА
5-клапанный блок с монтажом «труба-труба» 
предназначен для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Он имеет 
входы и выходы с внутренней резьбой 1/2" NPT, 
расстояние между центрами 54 мм (2-1/8"), два 
запорных клапана, два перепускных клапана и один 
спускной клапан.

5–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

5VM-EP-xxx-12N-PF 1/2" NPT внутренняя Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

МОНТАЖ ТРУБА-ФЛАНЕЦ
5-клапанный блок с монтажом «труба-фланец» 
предназначен для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Он имеет 
входы с внутренней резьбой 1/2" NPT и выходы 
с фланцевым присоединением, расстояние между 
центрами 54 мм (2-1/8"), два запорных клапана, 
два перепускных клапана и один спускной клапан.
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* В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции ее дизайн или конструкция могут 

изменяться без предварительного уведомления
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90.00

C/C 54.00

12.7 x 4 ОТВ.

ДРЕНАЖ
1/4" NPT-F

 135.00 ±2.00 (МАКС. ОТКРЫТ) 

ПОДКЛ. ПРИБОРА
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00

C/C 41.3 2 x ПОДКЛ. К ПРОЦЕССУ 
ФЛАНЕЦ

7/16-20 UNF (4 ОТВ.)

КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

5VM-EP-xxx-12N-FF Фланец Фланец 1/4" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

МОНТАЖ ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ
5-клапанный блок с монтажом «фланец-фланец» 
предназначен для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Он имеет 
входы и выходы с фланцевыми присоединениями, 
расстояние между центрами 54 мм (2-1/8"), два 
запорных клапана, два перепускных клапана и один 
спускной клапан.

5–КЛАПАННЫЙ БЛОК
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КОД ЗАКАЗА ВХОД / ПРОЦЕСС ВЫХОД / ПРИБОР ДРЕНАЖ 

5VM-EP-xxx-12N-IM 1/2" NPT внутренняя Фланец 1/2" NPT внутренняя
xxx – Материал (см. в разделе Коды заказа на стр. 06) 
*Каждый клапанный блок поставляется в комплекте с PTFE уплотнительными прокладками.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
5-клапанный блок с интегральным монтажом 
используется для подключения импульсных линий 
к преобразователям разности давлений. Требует 
минимального пространства для монтажа. Блок 
имеет фланцевое присоединение к прибору 
и резьбовые входы с расстоянием между 
центрами 54 мм (2-1/8"), два запорных клапана, два 
уравнительных клапана, и одни спускной клапан. 
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